
本体設置寸法図・基本仕様

仕様 形式 80-1B 100-1B 100-2 120-2 120-3 120-4

最高使用圧力(MPa) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

最高使用温度(℃) 140 140 140 140 140 140

内容積(?) 0.8 1.3 2.1 2.8 4 5

機械重量(kg) 900 1200 1500 2000 2500 3000

台車数 1 1 2 2 3 4

トレイ寸法(W×L) 500×940 650×940 580×940 750×940 750×940 750×940

トレイ積み段数(注1) 16 22 22 26 26 26

パウチ収容個数(注2) 336 616 924 1612 2418 3224

使用蒸気量(kg/バッチ) 30 50 70 100 150 200

必要ボイラ(kg/H) 200 500 750 1000 1500 2000

コンプレッサ(kW) 2.2 2.2 3.7 5.5 5.5 7.5

エアータンク(?) 0.5 1 1.5 1.5 2 2

冷却水ポンプ(kW) 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11

冷却水槽(m3) 0.5 1 2 3 4 5

設備電力(kW/H) 5.2 6.6 9.9 14.7 16.7 22.2

概算消費電力(kW/H) 2.5 3.5 5 7 8 11
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